
镁质装饰材料中国绿色建材产品认证单元划分:

中国绿色建材产品认证服务电话：18980984385

绿线框内  为我公司认证宣传内容

1、普通菱镁装饰板；2、贴面菱镁装饰板；3、涂饰
菱镁装饰板 。
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前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发〈２０１７年第三批产品标准试点项目计划〉的通知》

（建标协字〔２０１７〕０３４号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：中国菱镁行业协会、上海拓来镁基环保科技有限公司、山东省建筑科学研究

院有限公司、南京强云复合材料造型艺术有限公司、江苏蓝圈新材料股份有限公司、青岛凌旗工程检测

有限责任公司、河北林宏建材科技有限公司、海南启程德瑞绿建科技集团有限公司、辽宁科技大学、国家

木材与木制品性能质量监督检验中心、上海浦公检测技术股份有限公司、北京林业大学。

本标准主要起草人：刘敬疆、邵高峰、刘文杰、王自福、邵明余、朱敏、王兴文、张建华、王磊、宋立巍、

毕万利、戚士龙、华治国、任学勇。

本标准主要审查人：赵霄龙、蒋荃、任俊、兰明章、王新祥、李美利、赵立群、曹杨、王智、李昶。
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绿色建材评价　镁质装饰材料

１　范围

本标准规定了镁质装饰材料绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于建筑用菱镁装饰板的绿色建材评价。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ５０８５．３　危险废物鉴别标准　浸出毒性鉴别

ＧＢ６５６６　建筑材料放射性核素限量

ＧＢ８６２４　建筑材料及制品燃烧性能分级

ＧＢ１８５８０　室内装饰装修材料　人造板及其制品中甲醛释放限量

ＧＢ／Ｔ１９００１　质量管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ２４００１　环境管理体系　要求及使用指南

ＧＢ／Ｔ２８００１　职业健康安全管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ３１２６８　限制商品过度包装　通则

ＧＢ／Ｔ３３５４４　玻镁平板

ＪＧ／Ｔ４１４　建筑用菱镁装饰板

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

３．１

绿色建材　犵狉犲犲狀犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可

循环”特征的建材产品。

３．２

绿色建材评价　犵狉犲犲狀犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的

活动。

３．３

评价等级　犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋犾犲狏犲犾

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。

３．４

镁质装饰材料　犕犪犵狀犲狊犻狌犿犱犲犮狅狉犪狋犻狏犲犿犪狋犲狉犻犪犾狊

以轻烧氧化镁、氯化镁（或硫酸镁或氯化镁和硫酸镁混合）与水的拌合物为胶凝材料，添加改性剂、
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增强材料、填料，经成型、养护、调湿干燥制成基板，基板表面通过贴面装饰、涂料涂饰、雕塑造型或本体

着色而形成具有装饰效果的镁质胶凝材料制品。

３．５

氯氧镁胶凝材料　犿犪犵狀犲狊犻狌犿狅狓狔犮犺犾狅狉犻犱犲犮犲犿犲狀狋犿犪狋犲狉犻犪犾

由轻烧氧化镁、氯化镁和水拌合而成的镁质胶凝材料。

３．６

硫氧镁胶凝材料　犿犪犵狀犲狊犻狋犲狅狓狔狊狌犾犳犪狋犲犮犲犿犲狀狋犿犪狋犲狉犻犪犾

由轻烧氧化镁、硫酸镁和水拌合而成的镁质胶凝材料。

４　评价要求

４．１　一般要求

４．１．１　生产企业近三年无重大环境污染事件和重大安全事故。

４．１．２　生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技

术、工艺、装备及相关物质。

４．１．３　生产企业应按照ＧＢ／Ｔ１９００１、ＧＢ／Ｔ２４００１和ＧＢ／Ｔ２８００１分别建立并运行质量管理体系、环

境管理体系和职业健康安全管理体系。

４．１．４　镁质装饰材料应符合ＧＢ／Ｔ３３５４４和ＪＧ／Ｔ４１４的规定。

４．１．５　产品包装应符合 ＧＢ／Ｔ３１２６８的规定。

４．２　评价指标要求

建筑用菱镁装饰板评分项指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和品质属性指标，

具体评价指标要求见表１。

表１　建筑用菱镁装饰板评分项指标要求

一级指标 二级指标 单位
基准值

一星级 二星级 三星级

资源属性
固体废弃物ａ使用率 ％ ≥１５ ≥２５ ≥３０

生产过程中产生的废弃物利用率 ％ １００

能源属性 单位产品能耗 ｋｇｃｅ／ｍ
３

≤５ ≤４ ≤３．５

环境属性

单位产品废水排放量 ｋｇ／ｍ
３ ０

放射性核素限量
犐Ｒａ — ≤０．３

犐ｒ — ≤０．５

游离甲醛释放量 ｍｇ／ｍ
３

≤０．０８

可浸出重金属

总铬（Ｃｒ） ｍｇ／Ｌ ≤１．５

铅（Ｐｂ） ｍｇ／Ｌ ≤２．０

汞（Ｈｇ） ｍｇ／Ｌ ≤０．０２

镉（Ｃｄ） ｍｇ／Ｌ ≤０．１

砷（Ａｓ） ｍｇ／Ｌ ≤０．６

２
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表１（续）

一级指标 二级指标 单位
基准值

一星级 二星级 三星级

品质属性

干缩率 ％ ≤０．３ ≤０．２５ ≤０．１５

氯离子溶出量
氯氧镁胶凝材料装饰板

硫氧镁胶凝材料装饰板
％

≤３．０ ≤２．８ ≤２．０

≤０．３ ≤０．２ ≤０．１

燃烧性能等级 — Ａ１

抗返卤性 — 无返潮、无集结水珠

吸水率 ％ ≤２５ ≤２０ ≤１５

握螺钉力 Ｎ／ｍｍ ≥２５ ≥３０ ≥３５

　　
ａ 工业固体废弃物：粉煤灰、矿渣、炉渣、石粉、碎瓷、建筑垃圾等；农业加工剩余物：秸秆、皮壳等；木材加工剩余

物：木屑、木刨花等。

５　评价方法

５．１　生产企业应按第４章的规定提供相关证明文件。

５．２　资源属性中固体废弃物使用率、生产过程产生的废弃物利用率按附录Ａ的规定进行评价。

５．３　能源属性中单位产品综合能耗、单位产品废水排放量按附录Ａ的规定进行评价。

５．４　放射性核素限量应按ＧＢ６５６６的规定进行，游离甲醛释放量应按ＧＢ１８５８０的规定进行，可浸出重

金属应按ＧＢ５０８５．３的规定进行，干缩率、氯离子溶出量、抗返卤性、吸水率应按ＪＧ／Ｔ４１４的规定进行，

燃烧性能等级应按ＧＢ８６２４的规定进行，握螺钉力应按ＧＢ／Ｔ３３５４４的规定进行。

５．５　生产企业满足第４章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。

３
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附　录　犃

（规范性附录）

镁质装饰材料部分评价指标计算方法

犃．１　固体废弃物使用率

固体废弃物占镁质装饰材料原材料总量的质量百分数，按式（Ａ．１）计算：

犘ｉ＝
犕ｉ

犕ｃ

×１００％ …………………………（Ａ．１）

　　式中：

犘ｉ ———每立方米镁质装饰材料中固体废弃物占原材料总量的质量百分数；

犕ｉ ———每立方米镁质装饰材料固体废弃物使用量，单位为千克每立方米（ｋｇ／ｍ
３）；

犕ｃ ———每立方米镁质装饰材料原材料总量，单位为千克每立方米（ｋｇ／ｍ
３）。

犃．２　生产过程中产生固体废弃物利用率

生产过程中产生固体废弃物利用率，计算时按照１年生产为周期计算平均值。按式（Ａ．２）计算：

犘ｊ＝
犕ｊ

犕ｃ

×１００％ …………………………（Ａ．２）

　　式中：

犘ｊ ———生产过程产生固体废弃物利用率；

犕ｊ———评价期内回收再利用的固体废弃物量，单位为千克（ｋｇ）；

犕ｃ———评价期生产产生的固体废弃物总量，单位为千克（ｋｇ）。

犃．３　单位产品综合能耗

单位产品综合能耗，计算时按照１年生产为周期计算平均值。按式（Ａ．３）计算，产品耗能总量依据

ＧＢ／Ｔ２５８９计算：

犈ＤＮ＝
犈ＺＮ

犘
…………………………（Ａ．３）

　　式中：

犈ＤＮ———单位产品综合耗能，单位为千克标准煤每立方米（ｋｇｃｅ／ｍ
３）；

犈ＺＮ———评价期内产品耗能总量，单位为千克标准煤（ｋｇｃｅ）；

犘 ———评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米（ｍ３）。

犃．４　单位产品废水排放量

生产过程中废水排放量，计算时按照１年为一个生产周期计算平均值。每生产１ｍ３ 镁质装饰材料

产品排放的废水量，按式（Ａ．４）计算：

犞ｊ＝
犞ｇ

犘
×１００％ …………………………（Ａ．４）

４
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　　式中：

犞ｊ———每生产１ｍ
３ 镁质装饰材料产品产生的废水量，单位为千克每立方米（ｋｇ／ｍ

３）；

犞ｇ———评价期产品生产废水排放总量，单位为千克（ｋｇ）；

犘———评价期内符合相关标准的合格产品产量，单位为立方米（ｍ３）。
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