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器水嘴）、其他水嘴（其他用途水嘴）



书书书

中国工程建设标准化协会

团　体　标　准

绿色建材评价　水嘴

Ｔ／ＣＥＣＳ１００５０—２０１９



中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行

北京市朝阳区和平里西街甲２号（１０００２９）

北京市西城区三里河北街１６号（１０００４５）

网址 ｗｗｗ．ｓｐｃ．ｎｅｔ．ｃｎ
总编室：（０１０）６８５３３５３３　发行中心：（０１０）５１７８０２３８

读者服务部：（０１０）６８５２３９４６

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销



开本 ８８０×１２３０ １／１６　印张 ０．７５　字数 １２ 千字

２０１９年１１月第一版　２０１９年１１月第一次印刷



书号：１５５０６６·５１４０４　定价 １６．００ 元

如有印装差错　由本社发行中心调换
版权专有　侵权必究

举报电话：（０１０）６８５１０１０７



书书书

目　　次

前言 Ⅲ…………………………………………………………………………………………………………

１　范围 １………………………………………………………………………………………………………

２　规范性引用文件 １…………………………………………………………………………………………

３　术语和定义 １………………………………………………………………………………………………

４　评价要求 ２…………………………………………………………………………………………………

５　评价方法 ３…………………………………………………………………………………………………

附录Ａ（规范性附录）　评价指标计算方法 ５………………………………………………………………

附录Ｂ（规范性附录）　整机能耗试验方法 ６………………………………………………………………

Ⅰ

犜／犆犈犆犛１００５０—２０１９



犆狅狀狋犲狀狋

Ｆｏｒｅｗｏｒｄ Ⅲ……………………………………………………………………………………………………

１　Ｓｃｏｐｅ １……………………………………………………………………………………………………

２　Ｎｏｒｍａｔｉｖｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ １……………………………………………………………………………………

３　Ｔｅｒｍｓａｎｄｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓ １…………………………………………………………………………………

４　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ ２………………………………………………………………………………

５　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｍｅｔｈｏｄ ３……………………………………………………………………………………

ＡｎｎｅｘＡ（Ｎｏｒｍａｔｉｖｅａｎｎｅｘ）　Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｍｅｔｈｏｄｏｆａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｉｎｄｅｘ ５……………………………

ＡｎｎｅｘＢ（Ｎｏｒｍａｔｉｖｅａｎｎｅｘ）　Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄｏｆｗｈｏｌｅｍａｃｈｉｎｅｅｎｅｒｇｙｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ６………………

Ⅱ

犜／犆犈犆犛１００５０—２０１９



前　　言

　　本标准按照ＧＢ／Ｔ１．１—２００９给出的规则起草。

本标准是按中国工程建设标准化协会《关于印发〈２０１７年第三批产品标准试点项目计划〉的通知》

（建标协字〔２０１７〕０３４号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会提出。

本标准由中国工程建设标准化协会绿色建筑与生态城区专业委员会归口。

本标准负责起草单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心。

本标准参加起草单位：北京国建联信认证中心有限公司、国家节水器具产品质量监督检验中心、珠

海市舒丽玛温控卫浴设备有限公司、珠海市名实陶瓷阀有限公司、路达（厦门）工业有限公司、福建辉煌

厨卫有限公司、广东华艺卫浴实业有限公司、恒洁卫浴集团有限公司、广东乐华家居有限责任公司。

本标准主要起草人：刘敬疆、尹靖宇、刘庆、王巍、谢向阳、左占一、王立升、廖荣华、林补生、

冯松展、黄利文、霍志标、张武、管辰、魏建勋。

本标准主要审查人：赵霄龙、蒋荃、任俊、兰明章、王新祥、李美利、赵立群、曹杨、王智、李昶。
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绿色建材评价　水嘴

１　范围

本标准规定了水嘴产品绿色建材评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端、工作压力（静压）不大于１．０ＭＰａ、介质温

度为４℃～９０℃的各类水嘴的绿色建材评价。

２　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２　金属基体上金属和其他无机覆盖层　经腐蚀试验后的试样和试件的评级

（ＩＳＯ１０２８９：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ１８１４５—２０１４　陶瓷片密封水嘴

ＧＢ１８５９７　危险废物贮存污染控制标准

ＧＢ１８５９９　一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

ＧＢ／Ｔ１９００１　质量管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ２３３３１　能源管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ２４００１　环境管理体系　要求及使用指南

ＧＢ／Ｔ２４２９３　数控恒温水嘴

ＧＢ２５５０１　水嘴用水效率限定值及用水效率等级

ＧＢ／Ｔ２８００１　职业健康安全管理体系　要求

ＧＢ／Ｔ３３７３３　厨卫五金产品术语与分类

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３３７３３界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

３．１　

绿色建材　犵狉犲犲狀犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾

在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，具有“节能、减排、安全、便利和可

循环”特征的建材产品。

３．２　

绿色建材评价　犵狉犲犲狀犫狌犻犾犱犻狀犵犿犪狋犲狉犻犪犾犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋

依据绿色建材评价技术标准，按照程序和要求对申请开展评价的建材产品进行评价，确认其等级的

活动。

３．３　

评价等级　犪狊狊犲狊狊犿犲狀狋犾犲狏犲犾

产品评价结果所达到的绿色建材级别，由低到高分为一星级、二星级和三星级。
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３．４　

环境产品声明　犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾狆狉狅犱狌犮狋犱犲犮犾犪狉犪狋犻狅狀

提供基于预设参数的量化环境数据的环境声明，必要时包括附加环境信息。

３．５　

碳足迹　犮犪狉犫狅狀犳狅狅狋狆狉犻狀狋

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

３．６　

生产废料　狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀狑犪狊狋犲

水嘴生产中产生的废弃物。

注：包括粉尘、切削下的浇冒口、废铜渣、铜屑、切削液等。

４　评价要求

４．１　一般要求

４．１．１　生产企业近三年无重大环境污染事件和导致人员死亡的安全生产事故。

４．１．２　一般固体废弃物的收集、贮存、处置应符合 ＧＢ１８５９９的相关规定，危险废物的贮存应符合

ＧＢ１８５９７的相关规定，后续应交付持有危险废物经营许可证的单位处置。

４．１．３　生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技

术、工艺、装备及相关物质。

４．１．４　生产企业应按照ＧＢ／Ｔ１９００１、ＧＢ／Ｔ２４００１建立并运行质量管理体系、环境管理体系。

４．１．５　水嘴产品基本性能应满足 ＧＢ１８１４５、ＧＢ／Ｔ２４２９３等的相关规定，且近三年无产品质量责任

事故。

４．１．６　申请不同等级的生产企业还应符合表１的规定。

表１　申请企业其他规定

具体规定
不同评价等级符合项数要求

一星级 二星级 三星级

按照ＧＢ／Ｔ２３３３１建立并运行能源管理体系

按照ＧＢ／Ｔ２８００１建立并运行职业健康安全管理体系

具有第三方机构出具的环境产品声明（ＥＰＤ）和碳足迹报告

— 至少符合１项 至少符合２项

４．２　评价指标要求

水嘴产品的评价指标由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括资源属性指标、能源属性指

标、环境属性指标和品质属性指标，评价指标要求应符合表２的规定。

表２　水嘴产品评价指标要求

一级指标 二级指标 单位
基准值

一星级 二星级 三星级

资源属性 生产废料综合处置和利用率 ％ ≥９０ ≥９５ ≥１００

２
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表２（续）

一级指标 二级指标 单位
基准值

一星级 二星级 三星级

能源属性 水嘴整机能耗ａ

交流供电

待机能耗

交流供电

工作能耗

直流供电

待机能耗

Ｗ

ｍＷ

≤２

≤４

≤０．２

环境属性

产品Ｐｂ析出统计值ｂ
μｇ／Ｌ ≤５ ≤４ ≤３

产品Ｃｕ析出统计值ｂ
μｇ／Ｌ ≤１３０ ≤１００ ≤８０

产品Ｃｒ析出统计值ｂ
μｇ／Ｌ ≤１０ ≤７ ≤５

产品Ｃｄ析出统计值ｂ
μｇ／Ｌ ≤０．５ ≤０．４ ≤０．３

产品Ａｓ析出统计值ｂ
μｇ／Ｌ ≤１ ≤０．７ ≤０．５

产品Ｃｒ６＋析出统计值ｂ
μｇ／Ｌ ≤２ ≤１．５ ≤１

品质属性

实测水嘴使用寿命与相应标准

规定的设计寿命的比值Ｕ

流量均匀性ｃ

水嘴流量ｃ

（０．１±０．０１）ＭＰａ

动压下

洗面器水嘴

厨房水嘴

妇洗器水嘴

普通洗涤水嘴

表面耐腐蚀性能

比值Ｕ

Ｌ／ｍｉｎ

Ｌ／ｍｉｎ

级别

１．０≤犝≤１．３ 犝＞１．３

≤３

≤７．５ ≤６ ≤４．５

≤９ ≤７．５ ≤６

达到ＧＢ／Ｔ６４６１—２００２中的外观

评级（犚Ａ）１０级的要求

　　
ａ 该指标适用于包括但不限于由控制器、电动阀门（包括电磁阀、电机阀或流量阀）、电源（包括直流、交流或其他

电源）及水暖等部件组成的一个完整装置（可分开安装组成）。对于该项不适用的产品，本标准此项不做要求。

ｂ 该项指标适用于洗面器水嘴和厨房水嘴。对于该项不适用的产品，本标准此项不做要求。

ｃ 该项指标不适用于具有延时自闭功能的水嘴和其他水嘴。对于该项不适用的产品，本标准此项不做要求。多

档水嘴的流量星级按照ＧＢ２５５０１的要求确定。

５　评价方法

５．１　生产企业应按４．１的规定提供环国家政策认可的等效文件、近一年内的第三方环境检测报告、近

一年内的工作场所职业病危害因素检测报告、管理体系有效运行的证明文件、近一年之内的产品型式检

验报告、有效期内的产品环境产品声明（ＥＰＤ）报告和碳足迹报告等相关资料。

５．２　资源属性中生产废料综合处置和利用率按照附录Ａ的方法进行计算。

５．３　能源属性中整机能耗按照附录Ｂ的方法进行试验。

３
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５．４　环境属性中产品的重金属析出物统计值按ＧＢ１８１４５—２０１４附录Ｂ进行检测，并由企业提供近一

年内的产品检验报告。

５．５　品质属性中实测水嘴使用寿命与相应标准规定的设计寿命的比值按产品所对应的国家、行业或地

方标准要求的设计寿命测试方法进行寿命测试，并提供第三方检测报告；流量均匀性、水嘴流量按

ＧＢ２５５０１中规定的试验方法进行测试，并由企业提供近一年内的产品检验报告。

５．６　生产企业满足第４章对应评价等级的全部要求时，判定评价结果符合该评价等级规定。
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附　录　犃

（规范性附录）

评价指标计算方法

生产过程中产生的生产废料综合处置和利用率，计算时原则上应以近１２个月作为统计期计算生产

过程废料综合处置和利用率。企业正式投产不足１２个月时，统计期可适当缩短，但不应少于６个月。

按式（Ａ．１）计算：

犘ｊ＝
犕ｊ

犕ｃ

×１００％ ……………………（Ａ．１）

　　式中：

犘ｊ———生产过程产生废料综合处置和利用率；

犕ｊ———评价期内综合处置和利用的废料量，单位为吨（ｔ）；

犕ｃ———评价期生产产生的废料总量，单位为吨（ｔ）。
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附　录　犅

（规范性附录）

整机能耗试验方法

犅．１　交流供电的水嘴试验方法

将交流供电的水嘴按使用要求接通电源、水源，在电源输入端串接电流表、并接电压表、分别测量出

待机和工作时的电流值和电压值，其乘积即为能耗（或由设备自动生成数据）。测量３次，取平均值。

犅．２　直流供电的水嘴试验方法

将直流供电的水嘴按使用要求接通电源、水源，在电源输入端串接电流表、并接电压表、测量出待机

时的电流值和电压值，其乘积即为能耗（或由设备自动生成数据）。测量３次，取平均值。
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